
IXPP（Cross-linked� polypropylene� foam）|�辐照交联聚丙烯泡棉，也称为PP� FOAM，是⼀种新型的⾼分⼦发泡材
料。IXPP由聚丙烯树脂（PP）和其他填料混合后，辅以发泡剂，经过电⼦加速器辐射交联，再经⾼温发泡⽽成的新型⾼分⼦
泡沫材料，具有良好的热稳定性（最⾼使⽤温度可达130℃），较⾼的韧性、拉伸强度、冲击强度等优异的⼒学性能。现阶
段，该材料主要应⽤于汽⻋软内饰、泡棉胶带等领域。

辐照交联聚丙烯发泡材料（IXPP）

IXPP泡棉性能表：

发泡倍数：5~25�倍
宽度：500~1500mm以内
厚度：单层�1~6mm，热复合（多层）6~100mm不等，可表⾯电晕及压花等处理
常⽤颜⾊：肤⾊、⿊⾊、彩⾊定制

常规参数：

IXPP是⼀种新型⾼分⼦发泡材料，将聚丙烯(PP)与发泡剂及其他助剂等，通过造粒、挤出成型，在经过加速器辐射交
联，最终⾼温发泡⽽成的⼀种⾼性能闭孔发泡材料。与IXPE相⽐，IXPP具有更⾼的耐温性和摩擦系数，以及韧性好、低⽓
味、绝缘性能⾼、⼒学性能优异等特点。

性能特点：

检测项⽬�Test�Item 指标

倍率�Rate
参考标准

表观密度
Density(kg/m3)
拉伸强度
Tensile�

Strength(Mpa)

断裂拉伸率
Elongation(%)

压缩强度
(Kpa，25%)

尺⼨变化率
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3倍 5倍 7倍 10倍 15倍 20倍 25倍 30倍 35倍 40倍

140±20 100±15 66±7 50±5 40±5 GB/T6343

JIS-K6767
1999

JIS-K6767
1999

GB/T6344

GB/T6344
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