
铝箔保温棉(铝膜保温棉)是⼀种新型环保的保温隔热材料。其结构层分别是，铝箔保温棉：纯铝箔+保温棉+双⾯胶
（哑光质感），铝膜保温棉：镀铝膜+保温棉+双⾯胶（亮光质感）。当中主要保温棉基材为XPE棉，泡孔细密均匀，强韧且有
绕性，隔⾳、隔热、保温效果优异，吸⽔性⼩，回弹性、耐候性、耐⽼化、防霉变和耐各种化学制剂腐蚀性强等特点，是低档
次EPE珍珠棉⽆法⽐拟的。采⽤XPE棉在材料成本上会⽐EPE棉增加2~3倍，但质量上⾼出不⽌⼀个档次。其次选⽤纯铝
箔在耐温耐热上要⽐镀铝膜表现更佳，且质地偏硬，不易刮破。

复合泡棉材料

复合泡棉性能表：

材料材质：XPE+铝箔(铝膜)

发泡倍数：30B（33KG/m³）
宽度：1M、1.2M、1.5m（宽度可定制）
厚度：单层3~15mm，热复合（多层）15~200mm不等，可⼀⾯背胶处理
阻燃等级：UL94�HF-1，GB8624-B1级

常规参数：

将多层泡棉或与其他材料的组合，如XPE、IXPE、铝膜、防静电膜等，通过⽕焰贴合或电加热贴合的⽅式，加⼯为⼀体
的复合材料，使其具有更好的防⽔、防潮、减震、缓冲、保温等性能。

性能特点：

检测项⽬�Test�Item 指标

倍率�Rate
参考标准

表观密度
Density(kg/m2)

邵⽒硬度
Shore�Hardness(°)

压缩永久变形Compressed
Distortions(%)�23℃±2℃��22h

吸⽔率Water�Absorption(%)�
23℃±2℃��22h

导热系数
Themal�Conductivity(w/mk)

拉伸强度
Tensile�

Strength(Mpa)

断裂拉伸率
Elongation(%)

撕裂强度
Tearing

Strength(KN/m)

尺⼨变化率
(%)�70±2℃��22h
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3倍 5倍 8倍 10倍 15倍 20倍 25倍 30倍 35倍 40倍

300±40 200±30 125±15 100±10 66.7±8 50±6 40±4 33.3±3 28.6±2 26.8±3 GB/T6343

GB/T2411

GB/T6669

GB/T1034-
method�4

GB/T10297

GB/T6344
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60~70 50~60 45~50 35~45 25~30 18~25 13~18 13~1830~35
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